
Комплект роликов 
SLIDING SET 1 40 kg

Верхний направляющий профиль 

Система для раздвижных дверей SLIDING SET 1 40 кг
  

Технические характеристики дверного полотна:
Вес:

Ширина: 600-1100мм с профилем 2м,
1110-1600мм с профилем 3м. 

Толщина:  35-60 мм

До 200 тысяч циклов открывания /закрывания.
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Роликовая система со стопор-доводами SLIDING предназначена для 
раздвижных межкомнатных деревянных дверей. Состоит из комплек-
та роликов SLIDING SET 1 40kg и верхнего направляющего профиля 
TRACK 1280 (подрезается под необходимый размер двери). Также 
необходимо приобрести ручки-ванночки (например MHS 150) или 
комплект с замком.  Минимальный зазор между дверью и направляю-
щим профилем (до 9мм) благодаря патентованной конструкция 
монтажных пластин CLIP-ON. Стопор-довод обеспечивает дозакрытие 
и фиксацию двери. Возможна регулировка по высоте (зазор до пола).
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Дополнительная комплектация

TRACK-B 10x10x10 1M
ART.1480/SFS
рекомендации:
2шт. на профиль 2-3м

ECO TRACK 1280/200 - 200 см или ECO TRACK 1280/300 - 300 см

ART.127/D/V
рекомендации:
5шт. для профиля 2м
7шт. для профиля 3м

TRACK-D 1480/200
TRACK-D 1480/300 MHS 150

ручка-ванночка

При необходимости установить 
в пропил нижний профиль, 
например TRACK-B 10x10x10.

ОПЦИОНАЛЬНО
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не более трехкратной ширины (например
для двери шириной 700мм - высота 
не более 2100мм)

Высота:

до 40 кг



Система для раздвижных дверей SLIDING SET 1 40 кг
ШАГ 1. ПОДГОТОВКА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА 

1.1. Расчет размера
Размер дверного полотна рассчитывается следующим образом:
- высота - в зависимости от расположения направляющего профиля - H-35 мм (см. чертеж 2)
- ширина - в зависимости от размера проема, рекомендуется на 80мм шире проема - W+80мм
- ширина не менее 1/3 от высоты, например для двери высотой 2100мм ширина не менее 700мм
- для комплектов с доводчиком необходимо учесть ограничения по
минимальной ширине (см. чертеж 1)

1.2. В нижней кромке дверного полотна подготовить пропил для нижнего
ограничителя (см.чертеж 3).

  

Зафиксировать на двери монтажные 
пластины роликов на указанном 
расстоянии от края (чертеж 1).



Система для раздвижных дверей SLIDING SET 1 40 кг
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Закрепить дверное 
полотно, присоединив
ролики к установленным 
монтажным пластинам.

  

2.1 Установить направляющий
 профиль 1280.

на потолок на стену

2.2 Установить в ролики доводчика
болты; завести в профиль ролики, а 
затем стопоры доводчика

2.3 Закрепить в пол нижний
ограничитель у края дверного
проема в сторону 
открывания двери
так, чтобы он 
находился внутри
пропила при установке
дверного полотна.


